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ZAKRES ZASTOSOWANIA
Urz¹dzenie MODULAR FF jest stosowane w pojazdach, w których wskaŸnik poziomu benzyny 
podlega szczególnym wskazaniom (np. w Citroen lub Peugeot).
W tych samochodach wskaŸnik poziomu benzyny uwzglêdnia czas wtrysku, a zatem nawet podczas 
jazdy na gaz zmniejsza siê wyœwietlany poziom benzyny. WskaŸnik fa³szywie sygnalizuje  z³e 
funkcjonowanie. 
Prawid³owo zainstalowany Modulator FF eliminuje ten problem podczas jazdy na gaz.

DZIA£ANIE
Podczas jazdy na gaz (zarówno z prze³¹cznikiem w pozycji „wymuszony gaz”, jak i w pozycji 
„automatycznego prze³¹czania”) MODULATOR FF sprawia, ¿e centralka steruj¹ca wskazaniami 
poziomu uznaje, ¿e pocz¹tkowy poziom benzyny znajduje siê w najwy¿szym po³o¿eniu.
Jad¹c zatem na gaz wskaŸnik poziomu benzyny bêdzie opada³ zaczynaj¹c od wartoœci 4/4. 
Po wy³¹czeniu tablicy rozdzielczej na d³u¿ej ni¿ 30 sekund, jeœli wskazywany poziom w momencie 
wy³¹czenia by³ poni¿ej 3/4, to wskaŸnik ustawi siê ponownie na wartoœci 4/4; w przeciwnym 
przypadku wskaŸnik bêdzie pokazywa³ poprzedni¹ wartoœæ.
¯eby zosta³ wyœwietlony rzeczywisty poziom benzyny u¿ytkownik musi wy³¹czyæ tablicê rozdzielcz¹ 
na przynajmniej 30 sekund i przed ponownym jej w³¹czeniem ustawiæ prze³¹cznik w pozycji 
„wymuszona benzyna”.
¯eby pojazd funkcjonowa³ na gaz trzeba przestawiæ prze³¹cznik w pozycji „wymuszony gaz” lub  w 
pozycji „automatycznego prze³¹czania” lub  wy³¹czyæ tablicê rozdzielcz¹ na d³u¿ej ni¿ 30 sekund.

UWAGA:

 

MODULAR FF nale¿y instalowaæ z daleka od miejsc, do których mo¿e dostaæ siê 

woda oraz z dala od Ÿróde³ ciep³a (kolektorów wylotowych). Zawsze œciœle nale¿y 

przestrzegaæ zaleceñ podanych na schematach elektrycznych poszczególnych 

samochodów. Firma M.T.M. Sp. Z o.o. nie bierze na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci 

za szkody poniesione przez rzeczy i ludzi w przypadku naruszenia lub niew³aœciwego 

u¿ytkowania jej urz¹dzeñ przez osoby nieupowa¿nione.
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Schemat pod³¹czenia Modulatora FF

Odszukaæ dwa przewody wychodz¹ce od czujnika poziomu (zazwyczaj s¹ to te o 
mniejszym przekroju przy przy³¹czu pompy).  Przeci¹æ jeden z tych przewodów. Po³¹czyæ 
koñcówkê przewodu od strony czujnika - z pomarañczowym przewodem; od strony tablicy 
rozdzielczej - z pomarañczowo/ czarnym przewodem.  Po³¹czyæ drugi przewód czujnika z 
bia³ym przewodem. 
Pomiêdzy prze³¹cznikiem a centralk¹ sterowania BRC poprowadziæ odpowiednie 
okablowanie od Modulatora FF. 
Pod³¹czyæ zasilanie Modulatora FF przy pomocy przewodów czerwonego, br¹zowego i 
czarnego.
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