\_

CZARNY
NIEBIESKI
SZARY
CZERWONY

NIEBIESKI (+12V)

POMARANCZOWY

_’Ef CZERWONY (15A)

CZUJNIK CISNIENIA
| PODCISNIENIA

=i

NMOBRERN.ERPEZENE®

‘i’

CZERWONY

CZERWONY (+12V)
CZARNY (GND)

BRAZOWY

CAN-H SZARY (PIN 6)

CAN-L
OBD-K ZIELONY

(PIN7)

SZARO-CZARNY (PIN 14)

J

E CZARNY

ZIELONO-CZARNY (PIN 15 opcjonalnie)

OBD-L

~
w
-~
o
>
<
o)

9 J10811[812113014015016]

NIEBIESKI
CZERWONY

FIOLETOWY

il

SZARY

2

SONDA LAMBDA

SCHEMAT PODLACZENIA
INSTALACJI LPG/CNG OPTIMA PRO-TEC

WTRYSKIWACZE

+12V.
BIALO-CZERWONY

ZIELONY

+12V.

BIALO-CZERWONY

CZERWONY

+12V. : u

BIALO-CZERWONY

NIEBIESKI

+12V H Iu

BIALO-CZERWONY

+12V. : Iu

BIALO-CZERWONY

FIOLETOWY

+12V. : n

BIALO-CZERWONY

BRAZOWY

+12V.
BIALO-CZERWONY

SZARY

+12V.
BIALO-CZERWONY

™

o] o=z
0] [Jrp=e
3

I

GAzZU

| [z
= M5
T ==

i Jj=<

(6]

:

[ D=z
= [
o [ p=-

7z,

LUTOWAC >§

N

ECU BENZYNY

CZARNY

ZIELONY

LUTOWAC >:-€

AN

ZIELONO-CZARNY

CZERWONY

!
LUTOWAC

AN

"
CZERWONO-CZARNY

NIEBIESKI

LUTOWAC q'-€

NIEBIESKO-CZARNY

LUTOWAC =€

N

CZARNY

LuTOWA(':\>:€

FIOLETOWY

FIOLETOWO-CZARNY

~

BRAZOWY

LUTOWAC ?'4

AW

BRAZOWO-CZARNY

Lutowa¢ =

N

SZARO-CZARNY




	4: PRO-TEC-PL

