
NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo dietro al pannello centrale.
Segnale sonda: Pin n° 19 Bianco - Giri motore: Pin n° 2 Nero/Blu - Fili comando 
iniettori: Pin n° 101, Pin n° 103, Pin n° 110, Pin n° 112.

NISSAN ALMERA 1.4 i.e. 16V - 1.6 i.e. 16V

› Complessivo Easy Kit: "S" + MODULAR EMU GPL e Metano (EM) cod. 06LB00001632
› Centralina Elite o Windy
› Miscelatore GPL: 12MX00180005 oppure 12MX00180009
› Miscelatore Metano: 12MM00180005 oppure 12MM00180009
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
• Anno: dal 1996 •  kW: 1.4 i.e. = 64 - 1.6 i.e. = 73 
• Sigle Motori: 1.4i.e. =  GA14DE - 1.6i.e. = GA16DE
• Iniezione: elettronica multipoint sequenziale • Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del:

02.09.98

2

09.01.97
Disegn.:

Visto:
M.M.

EASYKIT

Alla sonda✂

101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114115 116

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

32333435363738 39

414243 44454647 48

31

40

Pin n° 19 Bianco

Pin n° 2 Nero/Blu

Centralina iniezione
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Qualora si desideri eseguire la 
sovrapposizione dei carburanti installare: 
N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in 
abbinamento alla Centralina Elite, oppure N°
1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in 
abbinamento alla centralina Windy. 
Per il collegamento seguire le istruzioni 
riportate nelle relative confezioni.
* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non 
è necessario utilizzare il MODULAR 
STARTEND per l'alimentazione degli HI.

P
in

 n
° 

10
1

+ 
12

V 
so

tto
 c

hi
av

e

NERO

ROSSO

VERDE

B
LU

G
IA

LL
O

RIDUTTORE
GPL  FOX.G

ELETTR.
GPL  RIVER

ATTUATORE LAMBDA GAS

λGAS

Non Collegare

M
od

ul
ar

M
od

ul
ar

EMU

G
IA

LL
O

A
Z

Z
U

R
R

OMassa Motore

(•) Al filo verde 
Modular Startend

HIHI

7.
5A

NERO

ROSSO

VERDE

12V
Batteria

+

M
od

ul
ar

M
od

ul
ar

✂

✂

(•)

V
io

la

A
ra

nc
io

V
io

la

A
ra

nc
io

V
io

la

A
ra

nc
io

V
io

la

A
ra

nc
io

N
er

o/
R

os
so

G
ia

llo
/N

er
o

N
er

o/
R

os
so

B
lu

/N
er

o

✂

N
er

o/
R

os
so

V
er

de
/N

er
o

N
er

o/
R

os
so

R
os

so
/N

er
o

Pin n° 110

✂

Pin n° 103
Pin n° 112

IniettoreIniettoreIniettoreIniettore

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori 
collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona 
ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di 
modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.
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