
OPEL ASTRA 1.4i (82 CV, 60 kW)

› N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
› Miscelatore: 12MX 0199 0051
› Centralina Elite o Windy

• Anno: dal 1993 
• Iniezione: elettronica multipoint Rochester Multec M
• Accensione: elettronica digitale Rochester 

V
IO

LA

A
R

A
N

C
IO

N
E

R
O

S
S

O
 o

pp
. M

A
R

R
O

N
E

N
E

R
O

V
E

R
D

E

NERO

ROSSO

VERDE

G
IA

LL
O

M
as

sa
 M

o
to

re

Centralina
Elite o Windy

M
od

ul
ar

EMU

G
IA

LL
O

A
Z

Z
U

R
R

O

G
R

IG
IO

Massa Motore

N
o

n
 C

o
lle

g
ar

e

N
o

n
 C

o
lle

g
ar

e

+
12

V

E
C

U

IN
JE

C
T

."
A

"

E
C

U

IN
JE

C
T

."
B

"

E
.V

.G
P

L

E
m

u
la

to
re

 2
 C

an
al

i
co

d
. 

0
6

LB
0

0
0

0
1

0
9

7
1 2 3 4 5 6 7 8

+ 12V 
Batteria

Centralina
Iniezione

a 4 connettori

P
in

 n
° 

C
10

 M
ar

ro
ne

/R
os

so

P
in

 n
° 

C
2 

V
er

de

P
in

 n
°C

11
 M

ar
ro

ne
/R

os
so

+
1

2
V

 S
o

tt
o

 c
h

ia
ve

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare: 
N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 
MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy. 
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
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N.B.: Qualora si verificassero 
problemi di leggeri 
strattonamenti in fase di 
commutazione, collegare il filo 
Verde dell' Eco Gas Junior ad un 
segnale +12V Sotto chiave.

M
as

sa
 M

o
to

re

Potenziometro Farfalla

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
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N.B.: Qualora si verificassero 
problemi di leggeri 
strattonamenti in fase di 
commutazione, collegare il filo 
Verde dell' Eco Gas Junior ad un 
segnale +12V Sotto chiave.
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NOTE: 

La centralina iniezione è situata nell' 
abitacolo, sotto al rivestimento del 
montante della portiera destra.
Fili comando iniettori: Pin n° C11 
Marrone/Rosso, Pin n° C10 
Marrone/Rosso.
Giri motore: Pin n° C2 Verde.

Al contagiri


