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NOTE:
La centralina iniezione è situata nel lato destro dell'abitacolo, 
sotto al cassetto portaoggetti.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a 
benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

Pin n° 16 Verde conn. C

Massa Motore

Verde/Bianco

Grigio

Marrone

LUNGO CORTO

Pin n° 3 Blu conn. B

S
on

da
S

on
da

+ 12V Sotto chiave

Pin n° 11 Blu/Nero conn. B

Centralina
Iniezione

a 4 Connettori

SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000

7.
5A

NERO

ROSSO

VERDE

12V
Batteria

Massa
Motore

M
od

ul
ar

M
od

ul
ar

HIHI

+

Bianco/Rosso

Verde

Rosso
7.5A

Blu

E.V. GPL

Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del:

2
10.06.96

Disegn.:

Visto:
F.M.

FIAT BRAVO 1.8i 16V - BRAVA 1.8i 16V 17.02.98

• Anno: 1995 • kW: 83
• Iniezione: elettronica multipoint Hitachi
• Accensione: elettronica digitale a distribuzione statica
› Miscelatore GPL: 12MX01990052 › Miscelatore Metano: 12MM01990052
› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532 › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
  N° 2 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)

Assistenza
Tecnica

0337/247594
0336/405823

0335/6185546
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Blu (eco gas) Collegare in B

A B
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Viola/Bianco Collegare in A

Iniettore 1 Iniettore 2 Iniettore 3 Iniettore 4

EMULAZ. LAMBDA? NO

N° CILINDRI 4Non
Collegare

A B C D

101 1 13 33

109 7 23 41


