
• Anno: dal 1991 • Sigla Motori: F7P
• Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica integrale
› Complessivo Eco Gas
› Miscelatore: 12MX 0006 0008 
› Emulatore Renix L.I.  cod. 06LB 0000 1092
› Cavo collegamento Renix alla ECU cod. 06LB 5001 0011

RENAULT CLIO 1.8i 16V - 19 1.8i 16V
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ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE 
RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
PRESENTI NELLA CONFEZIONE

NOTE:
La centralina iniezione è situata nel 
vano motore all'interno del 
gocciolatoio lato destro.
Il connettore sonda è ubicato subito 
a monte della sonda stessa.
La bobina d'accensione è situata sul 
parafango anteriore sinistro.
Il relè iniezione è ubicato nella scatola 
relè, sul parafango anteriore 
sinistro.
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Nel caso si riscontrino problemi di 
malfunzionamento a benzina 
contattare il servizio "Assistenza 
Tecnica".
L'acquisizione automatica della 
ricchezza % dell'emulazione lambda 
deve generalmente fornire valori 
intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati 
sono molto diversi ripetere 
l'acquisizione o correggere 
manualmente.

N° CILINDRI 4

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823


