
• Anno: 1994
• Iniezione: elettronica multipoint Multec-XM
• Accensione: statica
• Miscelatore: 12MX 0199 0051 • Complessivo Eco Gas
• Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 Canali con Cablaggio Dx o Sx
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NOTE:
La centralina iniezione è composta da due connettori ognuno dei quali e' 
suddiviso in due serie di Pin. Un connettore comprende le serie di Pin "A" e 
"B" l'altro connettore comprende le serie di Pin "E" ed "F". Il connettore sonda 
è situato sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
La centralina e' situata all'interno della vettura, dentro ad una scatola nera, 
sul montante portiera destra.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il 
servizio "Assistenza Tecnica".
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SELEZIONE SONDA 
LAMBDA 000

EMULAZ. LAMBDA? SI

N° CILINDRI 4

L'acquisizione automatica della 
ricchezza % dell'emulazione 
lambda deve generalmente 
fornire valori intorno a 40 ÷ 
48%. Se i risultati sono molto 
diversi ripetere l'acquisizione o 
correggere manualmente.

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823


