Assistenza Tecnica

FIAT PUNTO TURBO GT

Data:

= Anno:1994 = Accensione: elettronica distribuzione statica
= Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M.2.7

10.9.96
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Annull
SQEU c?el: 10.4.96

— > Non Collegare

0337/247594 > Miscelatore: vedi note
03367405823 > Complessivo Eco Gas
Disegn.: > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
L.B. |, N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
Visto: > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx 0 Sx (vedere codici sul listino prezzi)
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delllemulazione lambda deve generalmente fornire
valori intorno a 40 + 48%. Se i risultati sono
molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere
manualmente.
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MISCELATORE:

12MX 0001 0006 con innesto @ 12 piu pipetta 1 1
cod. 12MX 00400 0080 gLl An
oppure 5 5
12MX 0001 0006 con innesto @ 14 (occorre + = =
modificarlo forando @ 13 e filettando M14 x 1) A B 3
* Nel caso si riscontrino problemi di & = =
malfunzionamento a benzina contattare il servizio ~ VERDE —h
"Assistenza Tecnica". wi -
L'acquisizione automatica della ricchezza % Massa NERO
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