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Bianco/Rosso

Trimmer di regolazione della soglia di 
commutazione.

Eventuale interruttore per la scelta della 
commutazione in accelerazione o in decelerazione.

CBR
GAS EQUIPMENTS

Assistenza Tecnica
Cherasco: 0337/247594
S.Lazzaro: 051/453252

Eventuale cavo per il collegamento ai sensori per:
Multivalvola GPL BRC cod. 18CE00010041

Multivalvola GPL MV92 cod. 18CE00010042
Pressione Metano cod. 18CE00010040

Eventuali Trimmer per regolazioni 
del livello Riserva e 4/4.

AUDI 80 1.8i

anno: 1989  -  Iniezione: elettronica multipoint Bosch K-Jetronic
Accensione: elettronica
Miscelatore cod. 12MX 0003 0001 - Disp. Annullamento cod. 20AI 0001 0002

Scatola Fusibili Originale

Bobina

Elettrovalvola
Riduttore

Elettrovalvola
G.P.L.

Elettrovalvola
Apripaletta

NOTE:

Tagliare il filo Giallo/Verde 2.5mm di comando pompa e collegare come da disegno i due capi ottenuti, ai fili Arancione e Viola della Centralina
Elite.

La scatola fusibili si trova nella parte sinistra del gocciolatoio.


