GAS EQUIPMENTS
Assistenza Tecnica
Cherasco: 0337/247594

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8i

anno: 1991 - Iniezione: elettronica single point Bosch mono-motronic

Accensione: elettronica
Miscelatore cod. 12MX 0003 0002 - Disp. No Problem 01 cod. 06LB 0000 1082

Emulatore segnale sonda cod. 06LB 0000 1080

S.Lazzaro: 051/453252

schema del: 1.3.94
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La centralina iniezione € situata nel vano motore, sotto al gocciolatoio, lato destro.
Tagliare il filo Rosso del Pin n° 2 e collegare come da disegno il dispositivo "No Problem 01" cod. 06LB 0000 1082.

Il connettore sonda Lambda é situato nel vano motore sotto al manicotto aria, attaccato al cilindro.
Tagliare il filo Viola ed installare come da disegno I'emulatore segnale sonda Lambda cod. 06LB 0000 1080.

Collegare il filo Grigio al negativo Bobina, situata sulla paratia motore, dietro alla vaschetta del liquido freni.
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Bianco/Rosso Riserva
Eventuale cavo per il collegamento ai sensori per:
Multivalvola GPL BRC cod. 18CE00010041
Multivalvola GPL MV92 cod. 18CE00010042 N>
Pressione Metano cod. 18CE00010040 Elettrovalvola
G.P.L.
Trimmer di regolazione della soglia di Eventuali Trimmer per regolazioni
commutazione. del livello Riserva e 4/4.
Eventuale interruttore per la scelta della >
commutazione in accelerazione o in decelerazione.

NOTE:

Tagliare il filo n° 3 del connettore iniettore e collegare il filo Arancione della centalina Elite verso gli iniettori e il filo Viola all'altro capo.




