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Assistenza Tecnica
Cherasco: 0337/247594
S.Lazzaro: 051/453252

Eventuale cavo per il collegamento ai sensori per:
Multivalvola GPL BRC cod. 18CE00010041

Multivalvola GPL MV92 cod. 18CE00010042
Pressione Metano cod. 18CE00010040

LANCIA THEMA 2.0 i.e. 16V

anno: 1988  -  Iniezione: elettronica multipoint Bosch L3.2 Jetronic
Accensione: elettronica Digiplex 2
Miscelatore cod. 12MX 0199 0053 - Disp. Annullamento Iniezione cod. 20AI 0001 0003

Elettrovalvola
Riduttore

Elettrovalvola
G.P.L.

+12V
sotto chiave

GAS EQUIPMENTS

schema del: 3.3.94

Eventuali Trimmer per regolazioni 
del livello Riserva e 4/4.Trimmer di regolazione della soglia di

commutazione.

Eventuale interruttore per la scelta della 
commutazione in accelerazione o in decelerazione.

NOTE:

Il Connettore Nero, sul cui filo Azzurro/Bianco bisogna collegare il filo Grigio della centralina Elite, è situato sotto la centralina d'accensione 
Digiplex 2.

Tagliare il filo Bianco, contrassegnato dal n° 27, del connettore iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione e Viola della centralina Elite.
Il connettore iniettori è situato nel vano motore, sotto al corpo farfallato.
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Bianco n° 27

Elettrovalvola
Apripaletta


