
• Anno: 1994 • Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
• Accensione: elettronica integrata
› Miscelatore: 12MX 8812 0001 oppure 12MX 0199 0054
› Complessivo Lambda Gas I.B. "S" 
› N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
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ALFA ROMEO 145 1.3 i.e. - ALFA ROMEO 146 1.3 i.e. 
(CON SONDA NTK)
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0337/247594
0336/405823

Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del: //.//.//

1

Disegn.:

Visto:

L.B.

LAMBDA GAS I.B.

E.V. Riduttore E.V. GPL

Verde

Blu

Blu

+ 12V Batteria7.5A
Rosso

Non CollegarePresa
Diagnostic Box

Connettore
Sensore

Connettore
Ripristino

Commutatore
Lambda Gas I.B.

Step

Viola

Arancione
Non
Collegare

Grigio

Marrone

B
ia

nc
o

B
ia

nc
o/

A
ra

nc
io

ne

G
ia

llo

A
zz

ur
ro

V
io

la

A
ra

nc
io

ne

Centralina
Iniezione

Viola/Bianco

NOTE:
La centralina iniezione è 
situata nell'abitacolo, 
sotto la moquette del lato 
passeggero, in un apposito 
cassettino.
Il relè pompa è situato a 
fianco della centralina di 
iniezione. Attenzione: in 
alcuni casi può essere 
ubicato sul lato sinistro 
della paratia motore, a 
fianco del relè iniettore, 
sotto l'apposito riparo in 
plastica.
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N.B.: Nel caso in cui il Pin 
n° 6 fosse vuoto non 
collegare i fili Giallo e 
Giallo/Nero del Modular 2 
Vie.
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