
• Anno: 1994 • Complessivo Lambda Gas I.B. "L"
• Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M2.10.3
• Accensione: statica • Miscelatore 12MX 0199 0054
• Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con Cablaggio Dx o Sx per 
motori Boxer, Emulatore Speciale cod. 06LB0001045 
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NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto la 
moquette del lato passeggero, in un apposito cassettino.

Pin n°18 Rosso

Potenziometro Farfalla

Massa
Motore

Verde/Bianco

Pin n° 6 Marrone/Bianco

Pin n° 28 Verde

LUNGO CORTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Non
Collegare

+ 12V Sotto chiave

✂

Centralina
Iniezione

S
on

da

Emulatore
4 canali

Iniettore 4 Iniettore 3 Iniettore 2 Iniettore 1
Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091

Cablaggio Dx Boxer cod. 06LB50010003
Cablaggio Sx Boxer cod. 06LB50010004

Nero

Verde

EMULATORE
SPECIALE
ALFA 145 1.7 i.e. 16V
Cod. 06LB 0000 1045

BRC

V
er

de

Verde/Nero

Arancione

Azzurro/Rosso1

2

3

A
ra

n
ci

o
n

e

N
er

o

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823


