
• Anno: gamma '92 • Sigle motori: 117 0A1.046 - 156 A2.246 - 156 C.046
• Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW 6F
• Accensione: statica
› Miscelatore: 12MX 0011 0004 › Complessivo Lambda Gas I.B. "S"
› Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

FIAT PANDA 900 i.e. - FIAT PANDA 1000 i.e.
FIAT PANDA 1100 i.e. - FIAT PANDA 4X4 i.e.
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NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il vano 
portaoggetti.
Le bobine sono situate verticalmente, alla sinistra del corpo 
iniettore.
Il relè pompa si trova nella parte destra del vano motore.
Il connettore sonda è situato sul parafango anteriore destro.
Per accedere all'iniettore è necessario sollevare la cuffia del 
corpo iniettore, svitando i dadi di fissaggio.

Potenziometro Farfalla

Massa Motore

Verde/Bianco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LUNGO CORTO

 Connettore Sonda Lambda

Iniettore

✂

✂

Azzurro

Giallo

✂

Centralina
Iniezione

M
em

or
ie

Nero
Grigio

Bianco
Bianco

Blu/Giallo
Marrone/Verde

Verde/Nero
Azzurro

Azzurro

Rosa/Nero

A

B

C

Arancione

Viola

Emulatore
Lambda Gas
06LB00001054

Commutatore
Lambda Gas I.B.

Connettore
Ripristino

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Bianco/Rosso

E.V. Riduttore E.V. GPL

Verde

Blu

Blu

+ 12V Batteria7.5A
Rosso

Non Collegare

Attuatore

30

868785

87

Marrone/Nero

Grigio/Rosso

Marrone/Bianco

Azzurro
Azzurro/Nero

Relè pompaRelè ECU

Bobine

A
zz

ur
ro

B
ia

n
co

/V
er

d
e

A
zz

ur
ro

A
zz

u
rr

o
/R

o
ss

o


