. R Data:
FIAT TIPO 1.8 i.e. - TEMPRA 1.8 i.e. 30.5.96
Schema N°: 1
e Anno: 1993 Annulla
) _ « Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW sch.del. //.//.//
Assistenza Tecnical] . Accensione: statica Disegn.: c.D
0337/247594 = Miscelatore: 12MX 8805 0001 » Complessivo Lambda Gas I.B. "L" Vistor —
0336/405823 » Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054 '
Bianco/Rosso
Commutatore  Connettore Presa Connettore R > Non Collegare
Lambda Gas|.B. Ripristino Diagnostic Box Sensore 0SS0 (8A ))——» + 12V Batteria
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Centralina
Iniezione
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LV
Connettore Sonda Lambda
Viola/Bianco
Potenziometro Farfalla
A NOTE:
B La centralina iniezione & ubicata nell~abitacolo, sotto al
8 a cassetto porta oggetti, lato passeggero.
Collegare il filo Marrone al filo della Pos. 12 del Doppio
Relé situato sulla paratia motore.
Nero 1l Connettore sonda Lambda & situato sulla paratia motore.
%\‘Mﬁe In alternativa é possibile collegare il filo VIOLA/BIANCO al
Pin n. 30 della Centralina Iniezione.
Verde/Bianco Non




