
• Anno: 1990 • Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic ML4.1
• Accensione: elettronica • Miscelatore: 12MX 0199 0016 
• Disp. salvademimetro a paletta 90AV 9900 0033 
• Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruz.)
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OPEL VECTRA 2.0i (senza spie check)
Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del:

16.5.96

1

//.//.//
Disegn.:

Visto:
C.D.

LAMBDA GAS I.B.

E.V. Riduttore E.V. GPL

Verde

Blu

Blu

Attuatore

+ 12V Batteria8A
Rosso

Non CollegarePresa
Diagnostic Box

Connettore
Sensore

Connettore
Ripristino

BRC

Commutatore
Lambda Gas I.B.

Step

Viola

Arancione
Non
Collegare

Grigio

Marrone

B
ia

nc
o

B
ia

nc
o/

A
ra

nc
io

ne

G
ia

llo

A
zz

ur
ro

V
io

la

A
ra

nc
io

ne

Nero

Viola/Bianco

NOTE:
Il connettore sonda è attaccato alla paratia motore, dietro 
alla vaschetta del liquido freni.
La bobina è situata sul parafango anteriore sinistro, sotto 
la vaschetta lavavetri.
Verificare se sul filo Marrone/Blu del 
Potenziometro farfalla c'è una tensione che varia 
da circa 0 a 5V.
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Assistenza Tecnica
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