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NOTE:
La centralina iniezione è situata nel vano 
motore, sul parafango anteriore destro.
In alternativa è possibile collegare il 
filo Viola/Bianco al Pin n. 30 della 
Centralina Iniezione.
Collegare il filo Marrone ad un positivo 
sotto chiave della scatola fusibili.
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CITROEN ZX 2.0i (89 kW) - XANTIA 2.0i (89 kW) 04.07.97

• Anno: 1993 • Sigla Motore: RFX
• Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli MM8P
• Accensione: elettronica integrata
› Miscelatore: 12MX 0199 0048 › Complessivo Lambda Gas I.B. "L"
› Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

✂

In
ie

tto
ri

✂

M
em

or
ie

Pin n° 5

Pin n° 4

Pin n° 18

Non Collegare

Potenziometro Farfalla

1

3

2

+12V Sotto Chiave

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Bianco/Rosso

E.V. Riduttore E.V. GPL

Verde

Blu

Blu

+ 12V Batteria7.5A
Rosso

Non CollegarePresa
Diagnostic Box

Connettore
Sensore

Connettore
Ripristino

Commutatore
Lambda Gas I.B.

Attuatore

Arancione

Viola

Emulatore
Lambda Gas
06LB00001054

A
ra

nc
io

ne

V
io

la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pin n° 29

Centralina
Iniezione

✂Sonda

✂

Pin n° 6

Azzurro

Giallo
Giallo/Nero

Azzurro/Nero

M
od

ul
ar

2Vie
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Sulle auto dotate di "CODE 
ANTIFURTO" non collegare i fili 
memorie Bianco e 
Bianco/Arancione.
In tal caso utilizzare un 
Modular 2 Vie cod. 06LB 0000 
3012, collegandolo nel modo 
illustrato.
Per l'alimentazione del Modular 
2 Vie utilizzare un Modular 
Startend cod. 06LB 5003 0000.

Modelli con "CODE ANTIFURTO"


