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NOTE:
Tagliare il filo del Pin n° 4 della centralina d'iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto 
verso la batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.
La centralina iniezione è situata dentro una scatola in plastica nel lato destro del gocciolatoio.
Il connettore sonda lambda è situato sul supporto scatola guida (lato destro). Collegare il filo Giallo (B1) 
al filo Nero.
La bobina è posizionata sul parafango anteriore sinistro. Collegare il filo Marrone (B3) al filo Giallo/Verde 
(POS.A) e il filo Grigio (B4) al filo Rosa (POS.C).
Tagliare il filo Grigio (Pos. 3) del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e 
Viola (B6).

Attenersi SEMPRE alla posizione dei fili originali e NON alla loro colorazione in quanto può essere soggetta 
a variazioni.

RENAULT CLIO 1.2i - CLIO 1.4i
• Anno: 1991 • Sigla Motore Clio 1.2i: E7F - Clio 1.4i: E7J
• Iniezione: elettronica single point Siemens-Bendix
• Accensione: elettronica integrale A.E.I.
• Miscelatore: 12MX 0001 0012
• Altri dispositivi consigliati: 
Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
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