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NOTE:
La centralina iniezione è posizionata sul parafango anteriore destro.
Il relè tachimetrico si trova vicino alla centralina di iniezione.
Filo Memorie: Pin n° 16 Giallo.
Filo Sonda: Pin n° 10 Verde.
Giri motore: Pin n° 24 Grigio.
Filo comando iniettore: Pin n° 35 Grigio.
Collegare il filo Marrone (B3) alla posizione 14 Azzurro del Relè tachimetrico.

CITROEN JUMPY 1.6 i.e. (58 kW)
• Anno: 1995 • Sigla motore: 220 A2 000 
• Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic MA 1.7
• Accensione: elettronica 

› Miscelatore: 12MX 0001 0012 
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

E.V.
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E.V.
Riduttore

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/404823
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Pin n°35 Grigio
All'Iniettore

Dalla Batteria

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto
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ATTENZIONE!
SULLE VETTURE DOTATE DI "CODE 
ANTIFURTO" NON ESEGUIRE I 
COLLEGAMENTI RELATIVI AI FILI 
Bianco e Bianco/Arancione.


