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HONDA CIVIC 1.6i 16V - CONCERTO 1.6i 16V

Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del:

05.09.97
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Disegn.:

Visto:
F.M.

• Anno: 1991 • kW: CIVIC = 110 - CONCERTO = 90 • Sigle motori: D16Y3 - D16Y2 - D15Z3 - D14A2
• Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI
• Accensione: elettronica
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L".: 06LB00001656 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODUALR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030010
› Miscelatore GPL: 12MX01990051
› Miscelatore Metano: 12MM01990051
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NOTE:
La centralina iniezione è situata nella parte destra della paratia motore, ed è composta da 3 connettori.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° D14 Bianco.
Fili comando iniettori: Pin n° A1 Marrone - Pin n° A2 Giallo - Pin n° A3 Rosso - Pin n° A5 Blu chiaro.

www.brc.it
support@brc.it
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Spinotto
accensione sul

gruppo distribuzione

Centralina Iniezione
a 3 connettori

A = 26 Pin
B = 16 Pin
D = 22 Pin

Pin n° A5 Blu chiaro
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Pin n° A3 Rosso

Pin n° A2 Giallo

Pin n° A1 Marrone

Pin n° D14 BiancoAlla Sonda


