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Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del:

5.02.98
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Disegn.:

Visto:
L.B.

• Anno: 1991 • kW: 76
• Iniezione: elettronica single point 
• Accensione: elettronica

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o
  Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall ): 06LB00001660 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
› Miscelatore GPL: 12MX00200001
› Miscelatore Metano: 12MM00200001
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NOTE:
La Bobina d'accensione è fissata alla paratia motore.
Lo spinotto iniettore è situato tra il corpo iniettore e l'alternatore.
Il connettore sonda Lambda è situato sotto al filtro dell'aria.

www.brc.it
support@brc.it

SUBARU LEGACY 1.8i

2 m

0,5 m

Azzurro

Giallo

Non collegare

Non collegare

Spinotto iniettore

A
ll'

in
ie

tt
or

e

Nero

NeroBianco

Nero

Azzurro Nero

Bobina

Connettore sonda 
Lambda

Giallo/Rosso

Rosso

Bianco/Nero

Nero

Bianco

Bianco

✂

✂

A
lla

 S
on

da


