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Sch. del:
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2

10.09.97
Disegn.:

Visto:
F.M.

• Anno: 1996 • kW: 55 • Sigla motore: KFX
• Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli IAW 1AP.40
• Accensione: elettronica
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S".: 06LB00001655/59 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012
› Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
› Miscelatore GPL: › Miscelatore Metano: 
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Centralina
Iniezione

✂

Pin n° 9

NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 22.
Giri motore: Pin n° 42.
Fili comando iniettori: Pin n° 1 - Pin n° 2.

Pin n° 22

P
in

 n
° 

4
2

CITROEN SAXO 1.4i

+12V Sotto chiave

Agli
iniettori

Agli
iniettori

+
1

2
V

EC
U

EC
U

IN
JE

C
T
."

B
"

E.
V

.G
PL

Emulatore 2 Canali
cod. 06LB00001097

1 2 3 4 5 6 7 8

+ 12V 
Batteria

✂
✂

Arancione

Viola
Non collegare

Non collegare

Non collegare

Non collegare

Pin n° 1

Pin n° 2

ROSSONon collegare

NON GARANTIAMO SUL BUON FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO,
IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE DELLE
PROVE SPECIFICHE.

DA VERIFICARE PER 
PEUGEOT 206
KFX - HFZ -HFY


