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7.5A

NOTE:
Tagliare il Pin n° 29 della centralina iniezione e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo 
(B1). 
Collegare il filo Grigio ( B4) al filo negativo e il filo Marrone (B3) al filo positivo della Bobina.
Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo di comando pompa  e collegare come da  disegno i fili 
Arancione (B5) e Viola (B6).

NISSAN CEDRIC 2.0i V6 - 3.0i V6

• Anno: dal 1991 •  Iniezione: elettronica multipoint Nissan ECCS
• Accensione: elettronica Nissan 

 › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
 › Miscelatore: 
 › N° 3 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
 › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
 › N° 3 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

E.V.
G.P.L

E.V.
Riduttore

A1

A10

Bianco

Bianco/Arancione

Bianco/Azzurro

Azzurro

Verde

Blu

Blu

Rosso

Giallo

Nero

Marrone

Grigio

Arancione

Viola

Tagliare ed
isolare

+

Attuatore

C
e

n
tr

a
li

n
a

L
a

m
b

d
a

 G
a

s
 I

.S
.

12V
Batteria

B R C

Commutatore Lambda Gas

Massa Motore

Non collegare

Non collegare

Non collegare o
consultare il disegno
nel riquadro

Alla centr.
Iniez.

Alla centr.
Iniezione ✂

✂

Schema del 29.10.96

HIHI

7.
5A

NERO

ROSSO

VERDE

12V
Batteria

Massa
Motore

E.V. Gas

+

A
ra

n
ci

o

A
ra

n
ci

o

V
io

la

V
io

la

Collegamento da eseguire per 
attivarel'antifurto

B5
B6

Arancione
Viola

Alla Pompa

B4
B3

Da altre 
utenze

 ✂

HI

M
od

ul
ar

M
od

ul
ar

M
od

ul
ar

A
ra

n
ci

o

V
io

la

A
ra

n
ci

o

V
io

la

Alla centr.
Iniez. ✂

Alla centr.
Iniez. ✂

Inj 1

Inj 2

Inj 3

Inj 4

A
ra

n
ci

o

V
io

la

Alla centr.
Iniez. ✂ Inj 5

A
ra

n
ci

o

V
io

la

Alla centr.
Iniez. ✂

A
ra

n
ci

o

V
io

la

Alla centr.
Iniez. ✂ Inj 6

Bobina

+-

Centralina
Iniezione

(ECU)
✂

P
in

 n
° 

29
A

lla
 S

on
da

F
il

o
 c

o
m

an
d

o
 p

o
m

p
a

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

da verificare:
NON GARANTIAMO SUL 
FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN 
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO 
DAI NS. TECNICI


