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NOTE:

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 6 canali scegliendo il cblaggio appropriato, ed 
eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni riportate nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegarlo, come 
da disegno nel riquadro, ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. 

OPEL OMEGA 3.0i
• Anno: 1987-94 • Sigla motore: C30NE
• Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic ML4.1
• Accensione: elettronica
› Miscelatore: 12MX 0199 0016 
› Dispositivo salvadebimetro a paletta 90AV 9901 0033 
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› Altri dispositivi consigliati:  Emulatore 6 canali con cablaggio Dx o Sx
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Emulatore 6 canali cod. 06LB00001096
Cablaggio DX x auto 6 cil. cod. 06LB50010027
Cablaggio SX x auto 6 cil. cod. 06LB50010028
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Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

da verificare:
NON GARANTIAMO SUL 
FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN 
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO 
DAI NS. TECNICI


