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NOTE:

La centralina iniezione è 
situata sotto il rivestimento 
montante portiera destra.
Nel caso si riscontrino 
problemi di malfunzionamento 
a benzina contattare il servizio 
"Assistenza tecnica".
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Disegn.:

Visto:
F.M.

OPEL VECTRA 2.5i V6 03.02.98

• Anno: dal 1995 • kW: 125 • Sigla motore: X25XE
• Iniezione: elettronica multipoint Motronic M 2.8 • Accensione: elettronica
› Miscelatore GPL:› Miscelatore Metano:
› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532 › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 3 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 3 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB 5003 0003 o
N° 3 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB 5003 0004 (verificare)
› Adattatore auto con 2 sonde cod. 06LB00001070

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

NON GARANTIAMO SUL BUON 
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A 
GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN 
QUANTO NON E' STATO POSSIBILE 
FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.


