
Bianco/Rosso

Data:

Schema N°:

Annulla
Sch. del:

1

Disegn.:

Visto:

F.M.

LAMBDA GAS I.B.

E.V. Riduttore E.V. GPL

Verde

Blu

Blu
Attuatore

+ 12V Batteria7.5A
Rosso

Non CollegarePresa
Diagnostic Box

Connettore
Sensore

Connettore
Ripristino

Commutatore
Lambda Gas I.B.

Step

Viola

Arancione
Non
Collegare

B
ia

nc
o

B
ia

nc
o/

A
ra

nc
io

ne

G
ia

llo

A
zz

ur
ro

V
io

la

A
ra

nc
io

ne

Non
Collegare

✂

Viola/Bianco

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'apposito vano, 
nella parte destra del gocciolatoio.
La presa diagnosi si trova nel lato sinistro del vano 
motore, vicino alla scatola fusibili.
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BMW 318is 1.9 16V (103 kW)
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Diodo 6A
 

Attenzione: Inserire il Diodo 6A sul 
filo di massa motore. Si raccomanda 
di orientarlo con la riga bianca verso 
il bullone di massa e di isolarlo 
accuratamente. 

• Anno: 1994 • Sigla motore: 194 S1
• Iniezione: elettronica multipoint Bosch DME • Accensione: elettronica
› Miscelatore: 12MX 0009 0007 › Complessivo Lambda Gas I.B. "L"
› Flangia per BMW a collettore variabile cod. 90AV 9900 0047
› Confez. Diodo cod. 18CE 0001 0100
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi). 
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