
• Anno: dal 1990
• Iniezione: elettronica Multipoint Bosch LH 2.4
• Accensione: elettronica 
› Miscelatore: 
› Complessivo Eco Gas
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NOTE:
La centralina iniezione è situata tra vano motore e abitacolo (lato sinistro).
(*) Eventuale filo memorie: Pin n° 4 Rosso oppure Pin n° 21 Giallo/Bianco (SI 
PREGA DI VERIFICARE)

In alternativa è possibile collegare il filo Grigio alla Posizione "5" della Presa 
Diagnosi, sul lato sinistro del vano motore.

*Nel caso si scontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il 
servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve 
generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi 
ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.
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NON GARANTIAMO SUL BUON FUNZIONAMENTO 
DELL'IMPIANTO A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, 
IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE DELLE 
PROVE SPECIFICHE.

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400


