
NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, 
sotto il cassetto portaoggetti.
Nel caso si riscontrino problemi di 
malfunzionamento a benzina contattare il servizio 
"Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % 
dell'emulazione lambda deve generalmente fornire 
valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto 
diversi ripetere l'acquisizione o correggere 
manualmente.

• Anno: dal 1996 • kW: 162 • Motore: 175 A3.000
• In iez ione:  e le t t ron ica mul t ipoin t  Bosch Mot ronic  M2.10.4
• Accensione: e le t t ronica dis t r ibuzione s ta t ica
› Complessivo Eco Gas Turbo cod. 06LB00001533 
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› N° 2 Modular HI 2 Canali MM cod. 06LB00003101
› N° 1 Modular HI 1 Canali MM cod. 06LB00003103
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 conf. Modular CAB DX MM cod. 06LB50030103 o SX MM cod. 06LB50030104 (veri f icare)
› N° 1 conf. Modular CAB DX MM cod. 06LB50030117 o SX MM cod. 06LB50030118 (veri f icare)
› Miscelatore GPL: 12MX                › Miscelatore Metano: 12MM
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AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori 
collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona 
ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva 
di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.
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NON GARANTIAMO SUL BUON 
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTOA GAS SU 
QUESTO TIPO DI VEICOLO, 
IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE 
DELLE  PROVE SPECIFICHE.
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