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NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Filo memorie: Pin n° 4.
Segnale sonda lambda: Pin n° 35.
Filo comando iniettori: Pin n° 20 - Pin n° 21.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto tagliare il filo positivo di comando 
pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, quindi collegare i fili 
Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.

RENAULT ESPACE 2.8i V6 (110 kW)
• Anno: 1991 • Sigla Motore: Z7W
• Iniezione: elettronica multipoint Siemens Bendix • Accensione: elettronica
› Miscelatore: 12MX 0006 0019 (VERIFICARE)
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› Emulatore Renix L.I. cod. 06LB 0000 1092
› Cablaggio collegamento Renix alla ECU cod. 06LB 5001 0011
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ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE
RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRESENTI NELLA CONFEZIONE
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Attuatore

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

da verificare:
NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN 
OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI


