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• Anno: dal 1994 • kW: 100 • Tipo Motore: 111
• Iniezione: elettronica multipoint
• Accensione: elettronica
› Compl. Lambda Gas Storm con attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
› Compl. Lambda Gas Storm con attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L".: 06LB00001656/60 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODUALR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)
› Miscelatore GPL: 12MX00100007 › Miscelatore Metano: 12MM00100007
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NOTE:
La centralina iniezione è situata sotto al rivestimento del montante portiera destra.
Segnale giri motore: Pin n° 18 Nero/Giallo.
Collegare il filo Marrone alla posizione 2 della presa diagnosi posizionata vicino alla scatola fusibili.
Il connettore sonda lambda è ubicato dietro la batteria.

www.brc.it
support@brc.it
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✂Alla Sonda

M
ar

ro
ne

/R
os

so

Ner
o/

Ros
so

Ner
o

Azz
ur

ro
/V

er
de

Nero Bianco
BiancoGrig

io

Connettore
Sonda Lambda

P
in

 n
° 

18
 N

er
o/

G
ia

llo 1 3

4 7

8 11

12 14

Presa diagnosi

P
o

s.
 2

NON GARANTIAMO SUL BUON 
FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO A GAS SU 
QUESTO TIPO DI VEICOLO,
IN QUANTO NON E' STATO 
POSSIBILE FARE DELLE
PROVE SPECIFICHE.


