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NOTE:
La centralina iniezione è situata nel lato Destro del gocciolatoio.
MISCELATORE: 
12MX 0005 0004 con innesto Ø 12 più pipetta cod. 12MX 00400 0080
oppure
12MX 0005 0004 con innesto Ø 14 (occorre modificarlo forando Ø 13 e 
filettando M14 x 1)
* Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina 
contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
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• Anno: dal 1992 • Complessivo Eco Gas
• Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M.2.7 
• Accensione: elettronica distribuzione statica
• Miscelatore: vedi note
• Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 Canali con Cablaggio Dx o Sx
 

LANCIA THEMA 2.0 i.e. 16V TURBO 10.4.96

Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091
Cablaggio Dx cod. 06LB50010001
Cablaggio Sx cod. 06LB50010002

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

SELEZIONE SONDA
LAMBDA 000

Non
Collegare

NON GARANTIAMO SUL BUON 
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 
A GAS SU QUESTO TIPO DI 
VEICOLO, IN QUANTO NON E' 
STATO POSSIBILE FARE DELLE 
PROVE SPECIFICHE.

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400


