
• Anno: 1990 - 1994 • Motore: 160 A5.000, 160A8.046
• Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Weber Marelli IAW
• Accensione: elettronica integrata
› Miscelatore:                              › Complessivo Eco Gas                     
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

FIAT TIPO 1.8 i.e. 16V - 2.0 i.e. 16V
Data:

Schema 
N°:
Annulla
Sch. del:

20.06.97

1

//.//.//

Disegn.:

Visto:

L.B.

Eco Gas

Presa
Comp. Palmare

Connettore
Sensore

Connettore
Ripristino

Commutatore
Eco Gas

Step

Viola

Arancione
Non
Collegare

Grigio

Marrone

B
ia

nc
o

B
ia

nc
o/

A
ra

nc
io

ne

V
io

la

A
ra

nc
io

ne

Non
Collegare

Nero

Viola/Bianco

NOTE:
Il connettore sonda si trova sulla paratia motore.
Qualora la sonda fosse del tipo a tre fili, intervenire 
sempre sul filo di colore nero.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a 
benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % 
dell'emulazione lambda deve generalmente fornire 
valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto 
diversi ripetere l'acquisizione o correggere 
manualmente. 
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N° CILINDRI 4

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
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