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7.5A

PONTIAC TRANS SPORT 3.8L
• Anno: 1992
• Iniezione: elettronica multipoint
• Accensione: elettronica integrata
• Miscelatore:

› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
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NOTE:
Collegare il filo Giallo (B1) al filo Viola del Pin n°D3 del connettore C1 della centralina di iniezione.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco (pos. A) della bobina d'accensione.
Tagliare i fili di colore Rosa/Nero do ogni iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola 
(B6).

Non collegare

Non collegare
E.V.
G.P.L

E.V.
Riduttore

Verde

Iniettore

R
o

sa
/N

er
o

N
er

o

Verde

Iniettore

R
o

sa
/N

er
o

N
er

o/
V

er
de

Verde

Iniettore

R
o

sa
/N

er
o

N
er

o/
R

os
a

Verde

Iniettore

R
o

sa
/N

er
o

N
er

o/
B

lu

Verde

Iniettore

R
o

sa
/N

er
o

N
er

o/
B

ia
nc

o

Verde

Iniettore

R
o

sa
/N

er
o

N
er

o/
G

ia
llo

P
in

 n
°D

3 
V

io
la

 C
o

n
n

. C
1

Centralina
Iniezione

B
lu

/B
ia

n
co

B
IA

N
C

O

E H

C106

A B C D F G

B
ia

n
co

M
ar

ro
n

e/
N

er
o

B
lu

/N
er

o

V
io

la
/B

ia
nc

o

N
er

o

B
lu

/B
ia

n
co

Bobina

Alla Sonda✂

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

da verificare:
NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON 
TESTATO DAI NS. TECNICI




