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SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA

BANCATA SINISTRA
RANGE ROVER 4.6i V8 - kW: 160

(GUIDA A DESTRA e CAMBIO AUTOMATICO)
INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT LUCAS GEMS 8

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori 
collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona 
ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di 
modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.
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SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA
BANCATA DESTRA

RANGE ROVER 4.6i V8 - kW: 160
(GUIDA A DESTRA e CAMBIO AUTOMATICO)

INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT LUCAS GEMS 8

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati 
alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al 
riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente 
schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.

FLY GAS bancata DX

Presa Diagnosi

Collegare al filo Viola del Modular Unicab 4° Iniettore

Collegare al filo Viola del Modular Unicab 6° Iniettore

Viola/Nero

Viola

Viola

Viola

V
er

de
/B

ia
nc

o

Collegare al filo Viola del Modular Unicab 2° Iniettore

Bianco/Rosso

Bianco/Arancio

Bianco

Tagliare ed Isolare

Tagliare ed Isolare

Tagliare ed Isolare

Pin n° B9 Azzurro (segnale sonda lambda di DX)
Pin n° B22 Giallo/Verde (segnale TPS)

Pin n° C8 Bianco (+12V Sotto chiave)

Pin n° A23 Grigio (segnale giri)

Pin n° A17 Giallo/Grigio (comando 2° iniett.)

Pin n° A18 Giallo/Rosa (comando 4° iniett.)

Pin n° A25 Giallo/Bianco (comando 6° iniett.)
✂

Non
collegare

Pin n° B10 Arancione (segnale sonda lambda di SX)
Pin n° A2 Giallo/Nero (com. 1° iniett.)

N
E

R
O

N
E

R
O

7.5A

Connettore
a 4 fili

P1P2

Sensore di 
pressione

Distributore
"SMART" DX

Distributore
"SMART" DX

Non
collegare

Data:
Schema N°:

27.09.99

1
//.//.//An. Sch. del:

Disegn.: M.M.
Visto:

2-2

G
ia

llo
A

zz
ur

ro

G
rig

io

M
ar

ro
ne

B
ia

nc
o/

V
io

la
 (

sc
he

rm
at

o)

Pin n° A13 Giallo/Blu (com. 3° iniett.)
Pin n° A28 Giallo/Verde (com. 5° iniett.)

Bianco/Viola (schermato)

NOTE:
La centralina iniezione si trova nell'apposita scatola nella parte destra del vano 
motore.
La centralina iniezione è formata da 3 connettori di cui: A = 36 Pin, B = 36 Pin 
e C = 18 Pin.
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