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Instrukcja

Modulator STAR jest urz¹dzeniem s³u¿¹cym do przed³u¿enia pracy silnika o oko³o 1-2 sekund od 

momentu odciêcia styku kluczyka zap³onu przez kierowcê.  W tym czasie  MODULATOR STAR 

utrzymuje w³¹czony zap³on, dezaktywuj¹c równoczeœnie zasilanie zarówno gazem, jak i  benzyn¹.  W 

takich warunkach silnik zostaje wy³¹czony z niewielkim opóŸnieniem, dziêki któremu ulega spaleniu ca³y 

pozosta³y w przewodach wlotowych gaz. 

Zapobiega siê zatem powstaniu niesprzyjaj¹cego zjawiska samozap³onu, a przede wszystkim 

mo¿liwoœci wybuchu podczas nastêpnego uruchomienia samochodu na benzynê.

 UWAGA:

- Modulator Star musi byæ zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed

  dostaniem siê wody i daleko od Ÿróde³ ciep³a (np. kolektora wylotowego). 

- Monta¿ musi byæ œciœle zgodny ze schematami elektrycznymi danego modelu 

pojazdu.

Firma M.T.M. Sp. z o.o. nie bierze na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody 

poniesione przez rzeczy i/ lub osoby w wyniku nieprawid³owego zastosowania lub 

naruszenia urz¹dzenia przez osoby nieupowa¿nione.

Kod. 06LB00003200
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Pod³¹czenie “Modulara START”
z zestawem ECO GAZ
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Od³¹czyæ bia³o - czerwony przewód centralki Eco Gas 
od elektrozaworu reduktora i wykonaæ po³¹czenia 
zgodnie z  powy¿szym schematem.

Pozosta³e przewody centralki Eco Gas nale¿y 
pod³¹czyæ zgodnie ze specjalnymi schematami BRC.

Po³¹czenie „MODULARA START” 

z zestawem Lambda Gas I.S., Storm 

(bez bia³o - zielonego przewodu), 

Elite i Windy.
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Ewentualny emulator 
lub 

od³¹cznik BRC

Centrala Elite, Windy.
Centralka Storm 
(bia³o/zielony przewód) 

Od³¹czyæ zielony przewód przedmiotowej centralki 
(Lambda Gas I.S., Storm, bez bia³o - zielonego 
przewodu, Elite  lub Windy) od elektrozaworu 
reduktora i wykonaæ po³¹czenia zgodnie z 
powy¿szym schematem.

Pozosta³e przewody w/w centralek nale¿y pod³¹czyæ 
zgodnie ze specjalnymi schematami BRC 

.Ewentualny emulator lub od³¹cznik BRC musi byæ 
zasilany przy pomocy bia³o - zielonego przewodu 

MODULATORA START.
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Po³¹czenie „MODULARA START” 

z zestawem Storm, Blitz, Just 

lub Sunny posiadaj¹cym 

bia³o - zielonego przewód. 
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BRC

Centrala Storm, 
Blitz, Just,i Sunny

Od³¹czyæ zielony przewód przedmiotowej centralki (Storm, 
Blitz, Just lub Sunny)  od elektrozaworu reduktora i GAS, 
wykonaæ po³¹czenia zgodnie z  powy¿szym schematem.

Pozosta³e przewody w/w centralek nale¿y pod³¹czyæ zgodnie 
ze specjalnymi schematami BRC .Ewentualny emulator lub 

od³¹cznik BRC musi byæ zasilany przy pomocy bia³o - 
zielonego przewodu MODULATORA START.
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