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Modulator ORION instaluje siê w samochodach posiadaj¹cych czujnik górnego martwego po³o¿enia, 
dwa przewody typu indukcyjnego czujnika obrotów oraz ruota fonica z 58 z¹bkami (dwuprzewodowy 
czujnik)
Informacje ogólne
Elektroniczny Modulator Zap³onu firmy BRC Gas Equipment jest urz¹dzeniem  modyfikuj¹cym 
oryginalny punkt zap³onu (tj. obliczony dla prawid³owej jazdy na benzynie), przystosowuj¹cy go do 
alternatywnych paliw np. GPL czy metanu. Paliw maj¹cych w porównaniu do benzyny wolniejszy czas 
spalania. Zadaniem Modulatora jest, zatem sprawienie, aby iskra zap³onowa przeskoczy³a wczeœniej 
od ustawionego oryginalnego punktu zap³onu.
Dziêki zainstalowaniu modulatora zap³onu uzyskuje siê:

- lepsze osi¹gi przy przyspieszaniu
- mniejsze zu¿ycie paliwa
- mniejsze ryzyko ewentualnego powrotu p³omienia.

Przyspieszenie punktu zap³onu  jest mo¿liwe tylko podczas jazdy na GPL lub metan. Podczas jazdy 
na benzynie wartoœæ oryginalnego punktu zap³onu zostaje elektronicznie przywrócona do wartoœci 
pierwotnej.
Modulatorem zap³onu steruje MIKROPROCESOR  przetwarzaj¹cy oryginaln¹ krzyw¹ na podstawie 
parametrów pamiêci oraz parametrów zewnêtrznych. Regulacja odbywa siê przy pomocy mikro 
wy³¹czników i regulatora czasu.
Parametry zewnêtrzne, które mo¿na ustawiæ to:

- iloœæ cylindrów silnika,
- rodzaj paliwa (GPL lub metan),
- mo¿liwoœæ eliminacji przyspieszenia podczas fazy zwalniania i/lub na wolnych obrotach.

Modulatory zap³onu BRC pracuj¹ na napiêcie zasilania  10-14 V. Zakres temperatury  jest zgodny ze 
standardami Automotive. Odpowiadaj¹ normatywom UL - 94 V - 0 (dot. Obwodów Drukowanych), 
89/336/CEE i 95/54/CE (dot. Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej), ISO 7637: 1990 (dot. Zak³óceñ 
elektrycznych przewodów i po³¹czeñ).

Regulacja przyspieszenia zap³onu
Przy pomocy mikrowy³¹czników (1 i 2) reguluje siê:

Mikrowy³¹cznik 1
W pozycji „OFF” przyspieszenie zap³onu  zawsze uaktywnione. 
Tylko tam, gdzie nie zosta³ pod³¹czony przewód fioletowo/ bia³y, w przeciwnym wypadku nale¿y 
zapoznaæ siê z uwagami podanymi w poni¿ej tabeli.
W pozycji „ON” poni¿ej 1.100 RPM przyspieszenie zap³onu  wy³¹czone.

Mikrowy³¹cznik 2
W pozycji „OFF” wyprzedzenie zap³onu dla metanu 

Kod. 18CE00011003

Modulator zap³onu fabrycznie ustawiono na metan z 
uaktywnionym przyspieszeniem zap³onu.

 Z regulacj¹ odpowiedni¹ do silników 4, 6 i 8 cylindrowych. 

Kiedy i jak wy³¹cza siê przyspieszenie zap³onu.
W niektórych samochodach lepiej jest aby przyspieszenie zap³onu podczas hamowania lub na 
wolnych obrotach by³o wy³¹czone, aby unikn¹æ nieprawid³owego dzia³ania. Jest ono natomiast 
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Potrzebne podczas  przyspieszania dla uzyskania lepszych osi¹gów, mniejszego zu¿ycia paliwa i 
zmniejszenia ryzyka powrotu p³omienia.

Modulator ORION mo¿e mieæ przyspieszenie zap³onu automatycznie w³¹czone lub wy³¹czone dziêki 
pod³¹czeniu fioletowo/ bia³ego przewodu modulatora do sygna³u potencjometru przepustnicy.

Ustawienie w³¹czenia przyspieszenia zap³onu 
Sygna³ wolnych obrotów potencjometru przepustnicy nie zawsze jest taki sam, wystêpuj¹ bowiem 
nieznaczne ró¿nice wynikaj¹ce z samego ustawienia urz¹dzenia. Dlatego modulator zap³onu 
podlega ustawieniu punktu interwencji.  Regulacja ta polega na ustawieniu punktu uaktywnienia 
przyspieszenia zap³onu, a mianowicie na:
1) sprawdzeniu czy pokrêt³o regulacji zosta³o ca³kowicie przekrêcone zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara:

2) na wolnych obrotach przekrêcaæ pokrêt³o regulacji w kierunku odwrotnym do kierunku wskazówek 
zegara dopóki nie zgaœ
nie kontrolka LED (przyspieszenie wy³¹czone)

3) po takim ustawieniu kontrolka LED modulatora zap³onu podczas przyspieszania bêdzie zapalona, 
natomiast przy zdjêciu nogi z peda³u przyspieszenia bêdzie wy³¹czona.
'Regulacji w³¹czania przyspieszenia zap³onu' nie wykonuje siê, gdy nie ma pod³¹czonego fioletowo/ 

ustawienie uaktywnienia

kontrolka LED zapalona = uaktywnione przyspieszenie zap³onu 

Modu³ zap³onu

Masa motoru
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Sygna³ potencjometru 
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UWAGA:
 Modulator nale¿y instalowaæ z daleka od miejsc, do których mo¿e dostaæ siê woda oraz z 
dala od Ÿróde³ ciep³a (kolektorów wylotowych). Nie wolno umieszczaæ Modulatorów w pobli¿u 
przewodów wysokiego napiêcia. Lutowane po³¹czenia elektryczne  musz¹ byæ starannie 
zaizolowane, nie nale¿y korzystaæ z tzw. „z³odziejek”.

Nale¿y poinformowaæ klienta o pod³¹czeniu awaryjnym, którego zastosowanie w razie awarii 
powoduje odciêcie modulatora i przywrócenie oryginalnych pod³¹czeñ. 

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz dla zachowania warunków gwarancji pod ¿adnym pozorem nie 
wolno otwieraæ skrzynki modulatora.

Firma M.T.M. nie bierze na siebie ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody poniesione przez rzeczy i 
ludzi w przypadku naruszenia lub niew³aœciwego u¿ytkowania produktu. Jakakolwiek interwencja 
osób nieupowa¿nionych poci¹ga utratê gwarancji.

 Przed przyst¹pieniem do zainstalowania modulatora nale¿y sprawdziæ: 
- czy instalacja zap³onowa jest w nale¿ytym stanie (œwiece, cewka, przewody wysokiego napiêcia),
- czy przyspieszenie jest oryginalne,
- czy jest dostêpny schemat zmian pojazdu, do którego ma byæ zainstalowane urz¹dzenie.

POD£¥CZENIE AWARYJNE
Wtyczka okablowania jest pod³¹czona do  gniazda centralki Modulatora.
Celem odciêcia Modulatora wystarczy wyj¹æ wtyczkê okablowania z gniazda Modulatora i umieœciæ 
j¹ w gnieŸdzie awaryjnym.

Dzia³anie normalne

Dzia³anie awaryjne
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